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Entreposage du combustible nucléaire usé – Stockage  
 

 
Différentes phases d’entreposage intermédiaire du combustible irradié interviennent dans le processus de gestion 
du cycle du combustible usé, quel que soit le concept retenu.  
 

• Retraitement du combustible usé en vue de la récupération des matières valorisables (cycle du combustible dit 
« fermé ».  

• Stockage direct du combustible usé dans des installations souterraines profondes, après plusieurs périodes 
d’entreposage (cycle du combustible dit « ouvert ») où le combustible usé est considéré comme un déchet.  
 

Il existe deux modes d’entreposage intermédiaires, à savoir : 

- l’entreposage en piscine, 
- l’entreposage à sec dans des installations dédiées. 

 

 
 

Chacun de ces modes d’entreposage présente ses 
propres atouts ainsi que des facteurs limitants. 
 

 
 

À noter qu’aucun des ces systèmes d’entreposage (en piscine ou à sec) n’est pérenne en raison des contraintes d’exploitation 
et de surveillance de la radioactivité des déchets entreposés, qu’ils feront porter sur les générations futures. Aussi est-il 
nécessaire de leur adjoindre des systèmes de stockage définitifs en couches géologiques profondes (à l’instar du site 
d’enfouissement profond CIGEO de Bure en France). 

 
Ces différents modes d’entreposage sont détaillés dans la Fiche Argumentaire GAENA N° 66 : « Entreposage du 
combustible nucléaire usé – Stockage » et sa fiche de présentation. 

Le GAENA : https://www.energethique.com

 

https://www.energethique.com/file/ARCEA/Argumentaire/Fiche_N_66_Entreposage.pdf
https://www.energethique.com/file/ARCEA/Argumentaire/Fiche_N_66A_Entreposage.pdf
https://www.energethique.com/

